Lösungswege zu Entwurf Fragenkatalog Amateurfunk 4.7.2006 


1.14. HB89-Prüfung 
Ein Speisegerät hat eine Ausgangsspannung von 13.8V bei einem Laststrom 
von 20A. 
Die Speisung des Funkgerätes erfolgt über ein 3.5m langes Kabel mit einem 
Leiterquerschnitt von 6mm’. 

Q-mm? 


Der spezifische Widerstand von Kupfer ist 0.0175 = 


Wie gross ist die Spannung am Funkgerät? 


Lösungsweg: Widerstand des Kabels berechnen (Achtung: Länge = 7m 
weil Hin- und Rückweg berücksichtigt werden): R = p*I/A = 0.02040 ; 
nun wird mit Hilfe des Stromes der Spannungsabfall über dem Kabel 
berechnet: U = R * I = 0.4V ; Jetzt wird der Kabelspannungsabfall von 
der Gesamtspannung subtrahiert:: Usera =13.8V — 0.4V 


Lösung: 13.4V 


1.15. HB9-Prüfung 
In der untenstehenden Schaltung fliesst ein Strom von l; = 1.7mA. 
Wie gross ist U an den Klemmen ? 


> 


Lösungsweg: Berechnung des Gesamtwiderstandes Ug. Parallele 
Widerstände werden reziprok addiert (1/U: + 1/U2 + 1/Us= 1/Uram). Diese 
können nun als ein Ersatzwiderstand betrachtet werden (1K44 und 5K). 
Anschliessend werden alle seriellen Widerstände addiert (1K44 + 10K + 
2K2 + 5K). Der Gesamtwiderstand mal die Stromstärke ergibt die 
Klemmenspannung (R*I=U). 
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Lösung: 31.7V 


1.16. HB9-Prüfung 
Wie muss der Innenwiderstand einer Konstantstromquelle im Bezug zum 
Lastwiderstand sein? 

a) sehr viel kleiner 

b) klein 

c) gleich (Ri =Rı) 

d) sehr viel grösser 

Lösung: d) 


1.17. HB9-Prüfung 
Wie gross sind U, und R; in dieser Schaltung? 


1. Lösungsweg: Fliesst kein Strom so herrscht eine Klemmenspannung 
U, von 10V (rechte Grafik). Fliesst kein Strom ist der Spannungsabfall 
über R; gleich 0. Das bedeutet die Spannung an der Spannungsquelle 
(U4) ist gleich der Spannung nach R; (Ux). Beide haben den Wert 10V 
(Grafik). Fliesst ein Strom von 10A ist die Spannung nach R; (U,) 
gleich 0. Das heisst die gesamten 10V fallen über R; ab. R; wird mit 
Hilfe von Spannung und Strom berechnet: R; = U/I = 10V/10A 


Lösung: U4 = 10V, R= 19 
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WERBEFREI LESEN 


